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Компания Gas-eco Company Moscow является 
российским производителем оборудования для 
очистки выбросов от сероводорода, меркаптана 
и прочих дурнопахнущих соединений.

Данное оборудование широко применяется и 
успешно себя зарекомендовало для очистки 
вентиляционных выбросов канализационных 
насосных станций (КНС).

Наше оборудование имеет сертификат 
соответствия, а также является 
интеллектуальной собственностью компании 
(имеется патент на изобретение).

О КОМПАНИИ
Наша компания работает на рынке 
газоочистки уже более 15 лет

Основная специализация нашей компании –
разработка, установка и обслуживание установок 
по очистке воздуха отходящих газов от 
сероводорода и сернистых соединений в 
агрессивных средах (влажность более 90%).

В нашей работе принимают участие специалисты 
различных направлений: химики, конструкторы, 
технологи, расчетчики по конструкции аппаратов.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОЛГОСРОЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т и высокая 
эффективность очистки (до 99%)

ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ
Оборудование не требует обучения персонала, 
его может обслуживать штатный специалист

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аппараты просты при замене/выгрузке 
сорбента
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ААС

НАША ПРОДУКЦИЯ

Для очистки агрессивных технологических газов от 
вредных газообразных примесей мы изготавливаем 
адсорберы ААС-500, ААС-1000, ААС-2800.

Данное оборудование предназначено для очистки 
воздуха городских и поселковых канализационных 
насосных станций производительностью по газу 300-500 
м3/час, 1000-1200 м3/час, 2500-2800 м3/час.

Степень очистки – до  99%

Для удаления основной массы неприятных запахов 
достаточно проводить очистку основных источников 
выделения, которыми являются грабельное отделение и 
приемные резервуары. Использование очистки 
вентиляционных газов от КНС позволяет сократить 
санитарно-защитную зону и избавиться от жалоб жильцов 
близлежащих домов.

АДСОРБЕРЫ ААС-500, ААС-1000, ААС-2800
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НАШЕ 
ПРОИЗВОДСТВО



1
работает при плюсовых 
температурах

2
работает под
разряжением

3
работает при 
влажности 90%

4
работает только в 
помещении

5
на выходе из аппарата 
необходим вентилятор

6
срок службы 
сорбента не менее 18 
месяцев 

7
катализатор изготовлен 
из активированного угля,
импрегнированного
йодидом калия

8
входные концентрации 
сероводорода для 
эффективной очистки -
0,010 г/нм3

9
оборудование 
выполнено согласно 
ГОСТ и Российских 
стандартов качества

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
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АДСОРБЕР ААС-500 Технические характеристики оборудования

Среда – коррозионно-активная, 2 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76, невзрывоопасная, непожароопасная

Производительность по очищаемому газу, м3/ч:

при скорости в слое сорбента 0,21 м/с

при скорости в слое сорбента 0,35 м/с 

300

500

Гидравлическое сопротивление аппарата, Па, не более 1000

Допускаемое разрежение в корпусе, Па, не более 5000

Температура газа на входе в аппарат, ОС

не более 

не менее 

50

10

Влажность газа, %, не более 90

Концентрация сероводорода, мг/м3, не более:

на входе в аппарат 10-12

Масса сорбента, кг, не более 

Масса аппарата без сорбента, кг, не более

90

170
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АДСОРБЕР ААС-1000 Технические характеристики оборудования

Среда – коррозионно-активная, 2 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76, невзрывоопасная, непожароопасная

Производительность по очищаемому воздуху, м3/ч:

при скорости в слое сорбента 0,28 м/с

при скорости в слое сорбента 0,35 м/с 

1000

1250

Гидравлическое сопротивление аппарата, Па, не более 1000

Допускаемое разрежение в корпусе, Па, не более 5000

Температура газа на входе в аппарат, ОС

не более 

не менее 

50

10

Влажность газа, %, не более 90

Концентрация сероводорода, мг/м3, не более:

на входе в аппарат 10-12

Масса сорбента, кг, не более 

Масса аппарата без сорбента, кг, не более

240

140
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АДСОРБЕР ААС-2800 Технические характеристики оборудования

Среда – коррозионно-активная, 2 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76, невзрывоопасная, непожароопасная

Производительность по очищаемому воздуху, м3/ч:

при скорости в слое сорбента 0,31 м/с

при скорости в слое сорбента 0,35 м/с 

2500

280

Гидравлическое сопротивление аппарата, Па, не более 1000

Допускаемое разрежение в корпусе, Па, не более 5000

Температура газа на входе в аппарат, ОС

не более 

не менее 

50

10

Влажность газа, %, не более 90

Концентрация сероводорода, мг/м3, не более:

на входе в аппарат 10-12

Масса сорбента, кг, не более 

Масса аппарата без сорбента, кг, не более

620

400
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КАТАЛИЗАТОР,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
В НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ

Срок службы 18 месяцев 18 месяцев
Насыпной вес
Площадь поверхности
Расфасовка
Импрегнируется йодидом 
калия

480 г/л
950 м2/г
500 кг
да

380 г/л
1250 м2/г

350 кг
да
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СЕРТИФИКАТЫ, ПАТЕНТЫ
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https://gas-eco.msk.ru

+7-985-704-33-66 WhatsApp Telegram

+7-495-645-19-95 
+7-926-804-51-71

dogovor@gas-eco.msk.ru

г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д.13 а, стр.2

КОНТАКТЫ
ЭП «ГАЗООЧИСТКА»
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